
５以上

一般社団法人

５以上 ５以上 ５以上

2.85kN以上 3.14kN以上
(3.14kN以上) (2.85kN以上)

kN

（財団法人 小林理学研究所 測定値）（財団法人 小林理学研究所 測定値）

SX

SX4 SX3（防音パネル） （採光防音パネル）

（一社）仮設工業会

〒５３０-８５６５ ６Ｆ

4Ｆ

名古屋市中区丸の内２-２０-２５ 丸の内ＳＴビル9Ｆ

環境にやさしい新タイプのパネル

段 付 構 造防音パネル

セルフクリーニング

SERIES

ビルガード SX

防音パネル取付け図

二つ爪クランプ

1800(1829) 1800(1829) 1800(1829)

二つ爪クランプ
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＜コーナー部＞ ＜最上部＞ ＜中段部＞

＜最上部＞

＜中段部＞

＜最下部＞

553
8

足場材
φ42.7

防音パネル

※ 寸法値はメーターサイズ（　）内寸法はインチサイズ ※ 使用枠足場およびクランプはメーカーにより若干寸法が変わります。手配先に確認ください。

三つ爪クランプ
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（一社）仮設工業会 認定品

“クサビ式（1800用）足場”
対応サイズ 新規格追加



SX仕様は、段付構造効果で積載量が
倍になります。（当社製品SB型比較）

輸送効率

保管効率

環境にやさしい新タイプのパネル

従来の枠足場用サイズに加え、新たに“クサビ式足場”1800用サイズをラインナップ。

セルフクリーニング
ビルガード SXビルガード SX

※10ｔ車平ボディー車積載イメージ

SX型 防音パネルSB型 防音パネル（当社製品）

採光防音パネル断面

美観性
互換性

CO2排出量削減

クサビ式足場に対応できる規格を新たに加え
ました。（サイズ欄参照）
仮設工業会認定 新規取得（2013年4月）

段付きアルミフレームのため荷崩れしません。

段付きアルミフレーム構造のため、従来品の
2倍の枚数が運搬でき、輸送コストが従来の
1/2です。
（10ｔ平車で1000枚のパネルが積載可能です。）

ストックヤードのスペースも約50％の省ス
ペース化を図れます。
（例）従来1000坪のヤード面積で使用していた
　　場合、半分の500坪で済みます。

運送効率が従来の半分で済むため、
CO2排出量も軽減できます。

セルフクリーニング機能付塗装を施していますので雨水で汚れが落ち
易く、使用後の洗浄が容易です。また、雨水がたまりにくいフレーム形
状になっていますので雨筋汚れが軽減されます。 従来のSB仕様とは
表面意匠が同等ですので施工時での互換性があります。

フレームが段付き構造なので、
保管効率が約2倍
（当社製品のSB型比較）

10枚
10枚

段付き
構造

効率
2倍！

防音パネル断面

特　長

（一社）仮設工業会 認定品

フ レ ー ム 段 付 構 造 を 生 か し た ハ イブリッド防音パネル

5割
削減！

■親水性の作用で発現する『セルフクリーニング機能』による新しい塗装仕様

※『セルフクリーニング』とは塗膜表面の親水性の作用により雨水で表面の汚れを洗い流す事です。　

アルミ樹脂積層複合板表面の通常のポリエステル樹脂系塗料に親水化剤を添加し、 効率的な
親水性塗膜を実現しました。アルミ樹脂積層複合板の表面が雨水などによって親水化し「セルフ
クリーニング機能」が発現します。

セルフクリーニング機能イメージ

汚れは洗い流されて
クリーン

塗膜が親水性となっているため、水が塗膜と汚染物質の間に
入り込み汚れを浮き上がらせ、水とともに落ちていく。

降雨などの水分で
表面が親水性になる　

汚れ

降雨 降雨

親
水
化
性
塗
膜

防音性能とパネル強度をさらに高め、構成部
材の見直しによる軽量化を実現しました。軽 量

安 全

コスト

スペース

SX型
防音パネル1000枚

SB型
防音パネル 500枚

SB型
防音パネル 500枚

コーナーパネル取付例

ビティ足場や単管足場に取付可能。

現場の死角をカバーします。

養生コーナー 養生クランプ

三ツ爪コーナークランプ

ビルガードSX構造と寸法

各種構成素材の特性を生かした高性能防音パネル

タッピングビス

ジョイントプレート
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表

40

表面②のアルミ複合遮音板には軽量、フラットネス、剛性、遮音性と
いう優れた特性を持つ、セキスイが独自に開発したアルミニウム・
プラスチック積層複合材を使用しています。

段付構造防音パネル

（インチサイズ用）

18

15

12

09

06

ｺｰﾅｰ

18

SX4
（防音パネル）

　

SX3
（採光防音パネル）

ＳＸ4 -18 I

ＳＸ4 -15 I

ＳＸ4 -12 I

ＳＸ4 - 09 I

ＳＸ4 - 06 I

ＳＸ4 -C I

ＳＸ3 -18 I

ＳＸ4 -18 M

ＳＸ4 -15 M

ＳＸ4 -12 M

ＳＸ4 - 09 M

ＳＸ4 - 06 M

ＳＸ4 -C M

ＳＸ3 -18 M

ＳＸ4 -18 I K

ＳＸ4 -15 I K

ＳＸ4 -12 I K

ＳＸ4 - 09 I K

ＳＸ4 - 06 I K

ＳＸ4 - C I K

ＳＸ3 -18 I K

足場モジュールに合わせて各種サイズを揃えフレキシブルに対応いたします。

軽量アルミ製コーナーパネル

メーター クサビ式（インチ）インチ品　番

大手町地区再開発 東京駅八重洲北口再開発 名古屋駅前再開発 大阪センイシティー再開発

養生クランプ取付例 サイズ

40（23）

40（23）

40（23）

40（23）

40（23）

40

40（23）

1819

1514

1209

904

600

115

1819

1790

1490

1190

890

590

115

1790

850

850

850

850

850

850

850

900

900

900

900

900

900

900

1819

1514

1209

904

600

115

1819

862

862

862

862

862

862

862

10

8.6

7.1

5.6

4.2

1.5

10.7

9.8

8.4

6.9

5.5

4.1

1.5

10.4

10.4

8.9

7.3

5.8

4.3

1.6

11.1

※T欄（　）内寸法は段付部分

クサビ式
足場用
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